
 

 

 

A(グレー) 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

褐色アルミナ質と粒・ビトリファイドボンド 

小径の物は#60 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#36 軸径シャンク 6mm 

 

金属等の研削作業、一般鋼材の研削に使用。 

 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

 

WA (赤) 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

白色アルミナ質と粒・ビトリファイドボンド 

小径の物は#60-80-100 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#46-60  軸径シャンク 6mm 

 

硬い金属等の研削作業、焼入れ鋼材の研削に使用。 

 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

 

WA (白) 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

白色アルミナ質と粒・ビトリファイドボンド 

小径の物は#60-80-100 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#46-60  軸径シャンク 6mm 

 

硬い金属等の研削作業、焼入れ鋼材の研削に使用。 

 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

   



 

 

SA（ブルー） 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

解砕型アルミナ質と粒・ビトリファイドボンド 

小径の物は#60-80-100 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#46-80  軸径シャンク 6mm 

 

難研削材・焼入れ材・硬い材料の研削に使用。 

 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

 

WA(黄色) 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

白色アルミナ質と粒・ビトリファイドボンド 

小径の物は#60-80-100 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#46-60 軸径シャンク 6mm 

 

焼入れ材・硬い材料の研削に使用。 

 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

 

GC(グリーン) 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

緑色炭化けい素と粒・ビトリファイドボンド 

小径の物は#60-100̃220 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#46-60   軸径シャンク 6mm 

 

非鉄金属・ハードな焼入れ鋼・超硬等の研削 

石材・ガラス・陶器・樹脂・化石などの加工 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

 



 

 

 

A(黒) 

粒度 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

褐色アルミナ質と粒・レジノイドボンド 

小径の物は#60-80 軸径シャンク 3mm 

大径の物は#36-46 軸径シャンク 6mm 

 

研削抵抗が少ないので、鋳物・鍛造品などのバリ取り

加工に適しています。 

 

通常は 100本単位 

お客様のご要望に応じます。 

入り数・包装等のご提案賜ります。 

 

 

 

CBN 電着 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

 

 

合金鋼、工具鋼の焼入品の精密研削 

 

 

最少５本より 

プラスチックケース 

 

ダイヤモンド電着 

 

用途 

 

 

数量 

包装 

 

 

超硬合金、セラミックス、コンクリート及び石材の精密研削 

 

 

最少５本より 

プラスチックケース 

 


